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Klöber Verarbeitungshinweise sind zu beachten 
sowie DIN-Normungen und Fachregel 
Technische Änderungen vorbehalten! 
 

Klöber Traufenelemente 
Traufenelement / Traufenlüfterkamm 
Ausschreibungstext 
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Klöber Traufenelement aus Kunststoff, für die Belüftung der 
Traufe, entspr. DIN 4108, liefern und einbauen. Hier zu sollten die 
Klöber Verarbeitungshinweise, DIN-Normungen und Fachregeln 
beachtet werden. 
 
ohne Kamm, LQ: max. 202 cm² 
Klöber Art.-Nr. KR 0058 
Farbe: rot / anthrazit 
Höhe: 30 mm 
Länge: 1000 mm 
 
mit Kamm,  
Klöber Art.-Nr. KR 0057 
Farbe: rot / anthrazit 
Kammhöhe: 60 mm 
Länge: 1000 mm 
 
mit Kamm,  
Klöber Art.-Nr. KR 0046-2 
Farbe: rot / dunkelbraun / anthrazit 
Kammhöhe: 77 mm 
Länge: 1000 mm 
 
 
Klöber Traufenlüftungskamm aus Kunststoff rund, für die 
Belüftung der Traufe, liefern und einbauen. Hier zu sollten die 
Klöber Verarbeitungshinweise, DIN-Normungen und Fachregeln 
beachtet werden. 
 
Klöber Art.-Nr. KR 0065     >60 mm 
Klöber Art.-Nr. KR 0047-2  >77 mm 
Klöber Art.-Nr. KR 0173     >120 mm 
  
Farbe bei Kunststoff: rot / anthrazit 
Länge:1000 mm 
 
Klöber Traufenlüftungsgitter für Wellplatten aus Kunststoff 
rund, für die Belüftung der Traufe, liefern und einbauen. Hier zu 
sollten die Klöber Verarbeitungshinweise, DIN-Normungen und 
Fachregeln beachtet werden. 
 
Profil 5, 885/70/48 mm, gewellt 
Klöber Art.-Nr. KR 00552 
     
Profil 6, 1062/70/48 mm, gewellt 
Klöber Art.-Nr. KR 00551 
  
Farbe bei Kunststoff: rot / anthrazit 
 

  

 

 


