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Klöber Verarbeitungshinweise sind zu beachten 
sowie DIN-Normungen und Fachregel 
Technische Änderungen vorbehalten! 
 

Klöber Venduct® Abgasrohradapter  
Dachdurchführung für Thermenabgasrohre 
Ausschreibungstext 
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Klöber Venduct® Abgasrohradapter, zur Dachdurchführung 
von Thermenrohren verschiedener Herstellern, Hart PVC, B2, 
für Klöber Venduct® Grundplatten DN 100 der Vorposition 1. 
liefern und einbauen. Hier zu sollten die Klöber 
Verarbeitungshinweise, DIN-Normungen und Fachregeln 
beachtet werden. 
  
System: 70 / 110 mm  (doppelwandiges Rohr) 
Klöber Art.-Nr. KE 8060 
Farben: ...... 
 
System: 80 / 125 mm   (doppelwandiges Rohr) 
Klöber Art.-Nr. KE 8065 (Quetschlösung) 
Farben: ...... 
 
(Hinweis: Klöber-Grundplatten von 20° bis 50° und bei Schiefer / 
Wellplatte P5 von 10° bis 40° Dachneigung einsetzbar) 
 
Anschluss der Pos. 6/6a an Thermenrohren DN 100/125.  
Der Anschluss wird mit der Klöber Dunstrohrmanschetten 
wind- und wasserdicht an die Zusatzmaßnahme ausgeführt. Der 
Flansch wird umlaufend und dauerhaft mit Klöber Permo® TR / 
Permo® HD angeschlossen. 
. 
Klöber Art.-Nr. KU 8001 
 

   

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 


