
Venduct® Universelles Be-/Entlüftungs-Set DN 160*
Venduct® Universal Roof Vent Kit ø 160mm

*Abmessungen entsprechen der bisher verwendeten Bezeichnung DN 150
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Venduct® Universelles Be-/Entlüftungs-Set DN 160 für Dachziegel und Dachsteine
Venduct® Universal Roof Outlet Kit ø 160 for Clay and Concrete Tiles
(KE 0561 & KE 0562)

Venduct® Universelles Be-/Entlüftungs-Set DN 160 für Schiefer
Venduct® Universal Roof Outlet Kit Ø 160 for Slate
(KE 0563)

Venduct® Universelles Be-/Entlüftungs-Set DN 160 für Biber
Venduct® Universal Roof Outlet Kit Ø 160 for Beaver Tiles
(KE 0563)

TEILE / COMPONENTS

16° -  65°    

11

KE 0562KE 0561 KU 8006 2x 2x

2x

2x

16° -  65°    

8.12

A

A

B

B

A B

2b121B 11
2b

13

TEILE / COMPONENTS

16° – 60°

KE 0563

15900342

Universeller Dichtring 
für Rohrdurchführungen DN 100, 125, 150

10 cm

KU 8006

15900342

Universeller Dichtring 
für Rohrdurchführungen DN 100, 125, 150

10 cm

16° – 60°

KE 0563 KU 8006

15900342

Universeller Dichtring 
für Rohrdurchführungen DN 100, 125, 150

10 cm

WERKZEUG / TOOLS 

oder/or
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Optional: Mit Dämmung/ With insulation
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WERKZEUG / TOOLS 

Dachneigung Bedachungsmaterialien: ZVDH Regeldachneigungen und Hersteller Vorgaben sind zu beachten.Dachneigung Bedachungsmaterialien: ZVDH Regeldachneigungen und Hersteller Vorgaben sind zu beachten.
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Optional: Mit Dämmung/ With insulation

DE - Auch einsetzbar für 
Faserzementplatten und 
Bitumendachschindeln

EN - Suitable also for 
fibre cement sheets and 
bitumen shingles
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Permo® 
TR plus
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TEILE / COMPONENTS WERKZEUG / TOOLS 
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Optional: Mit Dämmung/ With insulation
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Dachneigung Bedachungsmaterialien: ZVDH Regeldachneigungen und Hersteller Vorgaben sind zu beachten.
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Anschlussmöglichkeiten univ. Dichtring / 
Connection possibilities univ. sealing ring 
(KU 8006) für/for KE 0561, KE 0562, KE 0563

DN 160 / Ø 160 mm  

Ø 180 mm
DN 160 / Ø 160 mit Wärmedämmeinsatz / 
     with insulation 


