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Klöber Verarbeitungshinweise sind zu beachten 
sowie DIN-Normungen und Fachregel 
Technische Änderungen vorbehalten! 
 

Klöber Venduct® - flexible Schlauchanschlüsse  
für Durchmesser DN 100 und DN 125 
Ausschreibungstext 
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Klöber Venduct® flexible Anschlussschläuche DN 100 mit 
Anschlussadapter DN 100/DN 70, inkl. Schlauchschelle. 
Besonders geeignet für den Anschluss einer  
Abwasserrohrebelüftung, da der angespritzte Adapter Dampfdicht 
ist. Das dickwandige Weich-PVC von ca. 2,5 mm, ist in dieser 
Qualität und Ausführung besonders für langlebige Anwendungen 
konzipiert worden. Das Produkt liefern und  an bauseitigen 
Rohrstrang (Belüfter) der Pos. 2/3/3a anschließen. 
Länge: 50 cm 
 
Klöber Art.-Nr. KE 8040 orange (Signalfarbe) 
Klöber Art.-Nr. KE 8042 grau 
 
Klöber Art.-Nr. KE 8047 schwarz (gegebenenfalls für Tonrohre) 
(Anschluss DN 100 und auch DN 125 nach kürzen, Adapter DN 
100) 
Klöber Art.-Nr. KE 8048 rotorange (gegebenenfalls für Tonrohre) 
(Anschluss DN 100 und auch DN 125 nach kürzen, Adapter DN 
100 / DN 70 und 62 cm lang) 
 
Klöber Venduct® flexibler Anschlussschlauch DN 100 mit 
Anschlussadapter DN 100/DN 70 inkl. Schlauchschelle. 
Besonders geeignet, für den Anschluss einer Raumentlüftung. 
Das Produkt besteht aus einem weich PVC ummantelten 
Federstahldrahtspirale von 1,5 mm, liefern und  an bauseitigen 
Rohrstrang (Entlüfter) der Pos. 2 anschließen. 
 
Länge: 50 cm  
 
Klöber Art.-Nr. KE 8055 rot  
 
Klöber Venduct® flexibler Anschlussschlauch DN 125 mit 
Anschlussadapter DN 125 / DN 100 / DN 70 inkl. 
Schlauchschelle. Besonders geeignet, für den Anschluss einer 
Raumentlüftung. Das Produkt besteht aus einem weich PVC 
ummantelten Federstahldrahtspirale von 1,5 mm, liefern und  an 
bauseitigen Rohrstrang (Entlüfter) der Pos. 2a anschließen. 
 
Länge: 70 cm  
 
Klöber Art.-Nr. KE 8058 rot 
 
Anschluss der Pos. 2/2a – 3/3a an Dunstrohren DN 100/125.  
Der Anschluss wird mit der Klöber Dunstrohrmanschetten 
wind- und wasserdicht an die Zusatzmaßnahme ausgeführt. Der 
Flansch wird umlaufend und dauerhaft mit Klöber Permo® TR / 
Permo® HD angeschlossen. 
. 
Klöber Art.-Nr. KU 8001 
 
Klöber Venduct® Paßstück / Reduzierstück  
Hart PVC, B2, liefern und einbauen. 
 DN 100/97 
DN 100/70 
DN 100/50 

   

     
 

 


