
Professionelle Lösungen für das Metalldach

MetaL-LINe

Klöber - der kompetente Partner 
für Dachzubehör 



ProfessIoNeLLe LösuNgeN voN ProfIs für ProfIs

Die Klöber gmbH ist einer 
der führenden spezialisten 
für qualitativ hochwertiges, 

innovatives Dach- und Wandzubehör. unser angebot umfasst 
Zubehör für das geneigte Dach, das flachdach sowie für Wand 
und fassade. Die Klöber systemlösungen ergänzen das klassische 
Produktportfolio und sind auf funktionen wie Be- und entlüftung, 
Wind- und Luftdichtigkeit, Dämmung, Energieeffizienz, Anschlüsse 
und Befestigungen sowie Dachsicherheit zugeschnitten. Mit unse-
ren professionellen, innovativen Lösungen verbessern wir die funk-
tionale und ästhetische Qualität von gebäuden – und verschaffen 
unseren Partnern damit echte Wettbewerbsvorteile. 

universell einsetzbare Produkte mit  
exzellentem Preis-Leistungsverhältnis
Wir bieten sowohl standard- als auch spezialprodukte, die sich 
sämtlich durch hohe Qualität, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und 
ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis auszeichnen. Die meis-
ten Produkte lassen sich zu kompletten systemen verbinden und 
erlauben unseren Kunden „alles aus einer Hand“ zu bekommen. 
unsere Produkte entsprechen den neuesten Branchenstandards 
und gesetzlichen vorschriften und sind für den universellen einsatz 
entwickelt. Dadurch können sie mit einer vielzahl von Wand- und 
Bedachungsmaterialien kombiniert werden. Das erleichtert die 
Planung und verarbeitung für den anwender und erhöht die 
Zuverlässigkeit in puncto funktionalität.

Kompetenter, zuverlässiger Partner für 
Handel und Handwerk
Durch unsere jahrzehntelange erfahrung, umfassende Markt-
kenntnis und fachkompetenz sind wir in der Lage, unser angebot 
kontinuierlich gemäß den aktuellen trends in den Bereichen ver-
arbeitung, Bau und architektur weiterzuentwickeln. Dabei arbeiten 
wir eng mit führenden forschungs- und entwicklungszentren sowie 
Dachdecker- und architektenverbänden zusammen.

Informieren sie sich auch auf unserer Webseite www.kloeber.de 
über unser Portfolio:

 � thermo-Line aufdach- & fassadendämmung 
 � steildachdurchgänge
 � first, grat, Kehle & traufe
 � unterdeckbahnen, Dampfsperren & Zubehör
 � Wand- und Kaminanschluss
 � Dachsicherheit & Befestigungen
 � Dachausstieg & Lichtpfannen
 � flachdach
 � solar-Line
 � Metalldach
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Dauerhafte Verbindung: Werkseitige 
Versiegelung von Konus und Manschette 

Konus für abgasadapter/Lüfterhaube bzw.  
solardurchführung aus Kunststoff (PP)
 � Manschette außenseitig mind. 10 mm  
an Konus hochgeführt und Kante mit  
Dicht- und Montagekleber versiegelt

Konus für univ. Durchführung aus verzinktem stahl
 � Manschette innenseitig mind. 10 mm  
an Konus hochgeführt und Kante mit  
Dicht- und Montagekleber versiegelt

Klöber Universal-Durchführung in 
Verbindung mit dem Dicht- und  
Montagekleber

Die Dichtigkeit dieser anwendung hat 
sich über Jahre in der Praxis bewährt. 
Zudem belegen interne Laborprüfungen 
hinsichtlich feuchtigkeit, temperatur- und 
uv-Beständigkeit die dauerhafte funktion-
stüchtigkeit dieser stoßverbindung. 

Material

Manschette aus Polyisobutylen (PIB) mit  
alu-streckgittereinlage und umlaufender  
Butylkleberaupe, abgedeckt mit geteilter 
Kunstoff-releasefolie
 � Oberfläche ist selbstverschweißend 
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Die universellen Lüftungs- und Durchführungslösungen von Klöber 
ermöglichen den einsatz auf unterschiedlichen Metalldachpro-
filen. Das Produktprogramm umfasst neben Lüftungshauben ver-
schiedene Durchführungen für abgas- und Lüftungsanlagen sowie 
für solarleitungen. aufgrund der selbstklebenden Manschette las-
sen sich die Produkte schnell und ohne spezialwerkzeug mit der 
 

Metalloberfläche verkleben, eine zusätzliche mechanische Ver-
schraubung ist nicht notwendig.  Die verklebungen auf der Metal-
loberfläche, speziell bei dem zum Wasserlauf gegenläufigen Stoß, 
sind bei korrekter ausführung dauerhaft wasserdicht. Darüber hin-
aus ermöglicht die verklebung eine freie Positionierung der Durch-
führung auf der Dachfläche. Die aufwändige Verlegung von zusät-
zlichen schleppblechen bis zum first kann hierdurch entfallen. 

gemäß IfBs richtlinie ist bei Dachdurchführungen für eine ein-
wandfreie Wasserführung sorge zu tragen. Insbesondere bei dem 
firstseitigen, zum Wasserlauf gegenläufigen Querstoß, ist eine 
dauerhafte Dichtigkeit ausschlaggebend für eine funktionierende 
Durchdringungslösung. Die Klöber universal-Durchführungen 
in verbindung mit dem Dicht- und Montagekleber ermöglichen 
dauerhaft wasserdichte stoß-verklebung auf der Metallober-
fläche. Dadurch sind die Dachdurchführungen frei positionierbar.  
Zu beachten sind folgende verarbeitungsvorgaben:

 � Vermeidung von stehendem Wasser im firstseitigem Bereich 
durch geeignete Unterlagen (z.B. Profilfüller)

 � Kurze Beaufschlagung des Querstoßes mit einer offenen 
flamme zur entfernung des öl-films auf dem Metall und zur 
Reduzierung der Oberflächenspannung des Schürzenmaterials

 � vollständige versiegelung der stoßkante mit dem Dicht- und 
Montagekleber

uNIverseLLe DacHDurcHfüHruNgeN

uNIverseLLe MaNscHetteN  

Einsatzbereich
 � einsetzbar für Dachneigungen von 5°-65° (max. Dachneigung 
je nach Produkt unterschiedlich) 

 � geeignet für verschiedene Metallbedachungen, z.B. trapez- 
und Sandwichprofile, Wellprofile, Dachpfannenprofile und 
ebene, beschichtete Stahlblechprofile

Produktvorteile 
 � Dauerhaft dichte Dachdurchdringung mit Hilfe des Klöber 
systemzubehörs

 � frei positionierbar auf der Dacheindeckung, Blechüberdeckun-
gen bzw. schleppbleche sind nicht notwendig

 � Dauerhaft uv-stabil
 � Handwerksgerechter einbau ohne spezialwerkzeug
 � Aufgrund der selbstverschweißenden Oberfläche beliebig  
verlängerbare Manschette

 � In zahlreichen Durchmessern erhältlich
 � umweltfreundlich, kein einsatz von Blei

Technische Daten (Manschette)
 � Witterungs-, alterungs- und formbeständig
 � Brandschutzklasse e
 � temperaturbeständigkeit -40° c bis zu +100° c  
in anlehnung an DIN 52133

 � verarbeitungstemperatur +5 °c bis +40 °c

Pb  
  

  
  

   
  b
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Universal Abgasdurchführung

Die Durchführung ist mit einem abgas-
adapter ausgestattet und eignet sich 
zur Durchführung von abgasanlagen 
von Niedertemperaturheizungen bis 
120° c abgastemperatur (z.B. öl- bzw. 
gaskesseln) oder Lüftungsleitungen. 
für Dachneigungsbereiche von 5°-45°.

KE 9565

Universal Durchführung

Die Durchführung ist mit einem Konus 
aus verzinktem stahl (optional pulverbe-
schichtet) inkl. regenkragen ausgestattet 
und eignet sich zur Durchführung von ab-
gasleitungen bis 120° c abgastemperatur 
und Lüftungsleitungen. für Dachneigungs-
bereiche von 5°-32°. Höhere Dachnei-
gungsbereiche auf anfrage verfügbar.
KE 9711 (Konus verzinkt)
KE 9721 (Konus schwarz  
beschichtet) 

Universal Lüfterhaube 

Die Durchführung ist mit einer Lüfter-
haube ausgestattet und eignet sich 
zur strangentlüftung bzw. raum  Be-/
entlüftung. Die Lüfterrohre sind aus 
verzinktem stahl und wärmegedämmt. 
für Dachneigungsbereiche von 5°-45°.

KE 9526

Universal Solardurchführung

Zur regensicheren Durchführung 
von Leitungen für solarthermie- 
sowie Photovoltaikanlagen. für 
Dachneigungsbereiche von 5°- 
65°. Max. Leitungsdurchmess-
er 31 mm (mit verschluss) bzw.  
45 mm (ohne verschluss).
 
KE 9070 (für 1 Leitung)
KE 9270 (für 2 Leitungen)

Produktvarianten    Artikel-Nr.
universal abgasdurchführung   Ke 9565
universal Lüftungshaube    Ke 9526
universal Dachdurchführung (Konus verz.)  Ke 9711
universal Dachdurchführung 
(Konus schwarz beschichtet ca. raL 9005)  Ke 9721
universal solardurchführung (für 1 Leitung)  Ke 9070
universal solardurchführung (für 2 Leitungen)  Ke 9270   

Farben      Farbnummer
 � rot (raL 8004)    -9804
 � grau (raL 7030)    -9730
 � anthrazit (raL 7021)   -9721

Durchmesser:
 � universal abgasdurchführung (Ke 9565):  
ø100 mm - ø160 mm 

 � universal Lüftungshaube (Ke 9526):   
ø125 mm - ø200 mm

 � universal Dachdurchführung (Ke 9711 / Ke 9721):   
ø100 mm - ø630 mm 

 � universal solardurchführung (Ke 9070 / Ke 9270):  
max. Leitungsdurchmesser 31 mm (mit verschluss) bzw.  
45 mm (ohne verschluss)

Zubehör: 
 � Dicht- und Montagekleber zur regensicheren  
abdichtung der Durchführung auf dem Blech,  
Kartusche à 290 ml,  
farben: rot, anthrazit, grau   Ke 9125

 � Profilfüller (Styropor) als Sickenfüller und  
zur vermeidung von stehendem Wasser  
im Bereich der Durchführung  
abmessungen 60 x 50 x 415 mm  Ke 9126

 � univ. rohrhalterungen für Lüftungsrohre  
zur fixierung von rohrdurchführungen  
im sparrenzwischenraum, verfügbar für  
rohre von ø250 mm - ø400 mm    KB 9730

 � M-flex anschlussband zur verlängerung der Durch- 
führungsmanschette, farben: rot, anthrazit, grau 
- rolle 280 mm x 5 m   KW 9728 
- rolle 560 mm x 5 m    KW 9756
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LeIstuNgsstarKe LüftuNgsLösuNgeN

Insbesondere für anwendungen, bei denen hohe abluftleistungen 
gefordert werden (z.B. Küchenabzug, kontrollierte Wohnraum-
lüftung) verfügt Klöber über ein spezielles Produktprogramm mit 
hervorragenden Lüftungseigenschaften. Das Programm beinhaltet 
zum einen Dach-Durchführungs-sets für unterschiedliche Beda-
chungsmaterialien sowie verschiedene Be- und entlüfterrohre bzw. 
Dachventilatoren.

Mit ausnahme des strangentlüfters (Durchmesser 110 mm) sind 
alle Be- und entlüfterrohre mit einer Wärmedämmung zur vermei-
dung von Kondensat ausgestattet. 

Einsatzbereich
 � einsetzbar für Dachneigungen von 5°-48° (max. Dachneigung 
abhängig von dem Durchführungs-set und dem eingesetzten 
funktionsteil)

 � Passend für verschiedene Metallbedachungen, z.B. profilierte 
Metallprofile (Trapez- und Wellprofile), Dachpfannenprofile und 
ebene, beschichtete Stahlblechprofile* 

Produktvorteile 
 � sehr hohe Lüftungseigenschaften
 � Lüfterrohre optional mit integriertem ventilator verfügbar
 � Wärmedämmung verhindert Kondenswasserbildung
 � Hoch witterungsresistent und uv-stabil
 � Durchführungs-sets und funktionsteile modular kombinierbar
 � Befestigungsmittel und Dichtkleber bereits im Lieferumfang 
enthalten

 � In verschiedenen Durchmessern verfügbar
 � Durchführungs-sets auch für solarleitungen verfügbar

Strangentlüfter ø 110 mm

 � außenhülle und Innenrohr aus 
Polypropylen 

Be- und Entlüfterrohre  

(ø 125 mm und 160 mm) 

XL Be- und Entlüfterrohre  

(ø 200 mm und 250 mm)

 � außenhülle aus Polypropylen
 � Wärmegedämmt
 � Innenrohr aus verzinktem stahl-
blech

Rohrdurchführung 

(ø 110-155 mm) 

XL Rohrdurchführung 

(ø 175-250 mm)

 
 � inkl. abgestufter ePDM-Dichtung
 � aus Polypropylen

Dachventilatoren

(ø 125 mm und 160 mm) 

XL Dachventilatoren 

(ø 200 mm und 250 mm)

 � Mit integriertem,  energie- 
effizientem und leistungs- 
starkem gleichstrommotor

 � außenhülle aus Polypropylen
 � Wärmegedämmt
 � Innenrohr aus verzinktem stahl-
blech

Material
 � Durchführungs-sets und außenhülle der Lüfterrohre  
aus hochwertigen Polypropylen (PP)

 � Wärmedämmung aus Polystyrol
 � Innenrohr strangentlüfter aus Polypropylen
 � Innenrohr abluftrohre/Dachventilatoren  
aus verzinktem stahlblech

Technische Daten
 � Witterungs-, alterungs- und formbeständig 
 � Hoch uv-stabil
 � temperaturbeständigkeit von -30° c bis +80° c

Neben dem reinen Lüftungsprogramm sind weitere Lösungen zur 
Durchführung von rohren und solarleitungen erhältlich. 

* Die Ausführung auf klassischen Stehfalzeindeckungen entspricht nicht den aktuellen 
fachregeln und ist daher mit dem auftraggeber oder Planer gesondert zu vereinbaren.



Funktionsteile für Durchführungs-Sets  Artikel-Nr.
strangentlüfterrohr ø 110 mm                          Ke 9809-11
Be-/entlüfterrohr ø 125 mm wärmegedämmt  Ke 9809-12
Be-/entlüfterrohr ø 160 mm wärmegedämmt Ke 9809-16

Dachventilator ø 125 mm wärmegedämmt Ke 9819-12
Dachventilator ø 160 mm wärmegedämmt Ke 9819-16

rohrdurchführung ø 110-155 mm  Ke 9865-11

Funktionsteile für XL Durchführungs-Sets
XL Be-/entlüfterrohr ø 200 mm wärmegedämmt Ke 9809-20
XL Be-/entlüfterrohr ø 250 mm wärmegedämmt Ke 9809-25

XL rohrdurchführung ø 175-250 mm  Ke 9865-17

Produktvarianten Solardurchführungen
Solar-Set für profilierte Metalldachprofile  KE 9871
Solar-Set für Dachpfannenprofile   KE 9872
Solar-Set für ebene Metallprofile  KE 9873

Farben (Bezeichnung)   Farbnummer
 � rot (ca. raL 8004)   -9804
 � grau (ca. raL 7040)   -9740
 � anthrazit (ca. raL 7015)   -9715

Weitere farben auf anfrage erhältlich

Zubehör
Anschlussmanschetten und flexible Anschlussschläuche,  
siehe s. 9 - venduct® Produktsystem Zubehör
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Durchführungs-Set  

für profilierte Metallprofile 

(z.B. Trapez- und Wellprofile) 

 � Die Höhe des Metallprofils darf 

max. 38 mm betragen

KE 9831

Durchführungs-Set  

für Dachpfannenprofile

 � Die Länge eines Pfannen- 
abdrucks muss mindestens 350 
mm betragen 

KE 9832

Durchführungs-Set  

für ebene Metallprofile*

KE 9833

auch als XL-Durchführung für Be- und 
entlüfterrohre und Dachventilatoren  
ab ø 200 mm verfügbar

KE 9833-XL

Solar-Durchführungs-Sets 
zur Leitungsdurchführung von solar-
thermie-Kollektoren sowie anderer 
Kabel- und rohrleitungen. für die 
Leitungen steht eine maximale Quer-
schnittsfläche von 100 x 60 mm zur 
verfügung.

Durchführungs-Set  

für Decra® Metallprofil

KE 9834
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gesuNDes WoHNeN DurcH sauBere rauMLuft

saubere gesunde raumluft ist keine selbstverständlichkeit. Men-
schen und Haustiere sind in ihren Wohnräumen konstant Luftverun-
reinigungen ausgesetzt. ein Haus muss atmen können, um selbst 
gesund zu bleiben aus daraus folgend ein gesundes raumklima 
bieten zu können. Gut isolierte Häuser benötigen ein effizientes 
Lüftungssystem zur erneuerung und säuberung der raumluft. ver-
brauchte und feuchte Luft (durch z.B. staub, gerüche, Qualm, 
Kochdämpfe, sanitäre anlagen), die nicht kontrolliert aus dem 
gebäude abgeführt wird, verursacht früher oder später ernsthafte 
schäden. 

auch in gewerblichen und industriellen Bereichen ist eine effektive 
entlüftung notwendig, da  zusätzliche Luftverunreingungen durch 
Maschinen, anlagen oder in einem Produktionsbetrieb eingesetzte 
rohstoffe und chemikalien entstehen können. Die abluft haustech-
nischer geräte ist vorzugsweise über das Dach abzuführen, da 
auf diese Weise geräusch- und geruchsbelästigungen minimiert 
werden können. Die Klöber abluftrohre und Dachventilatoren in 
Kombination mit den verschiedenen Dachdurchführungs-sets sor-
gen als teil des entlüftungsystemen für ein kontinuierliches gesun-
des raumklima und helfen feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.

Be- uND eNtLüfterroHre  
(NatürLIcHe Be-/eNtLüftuNg)
Einsatzbereich
 � strangentlüftung
 � raumentlüftung von Bädern, Wcs oder Küchen  
bzw. Produktions- oder verwaltungsbereichen 

 � geeignet für freie Lüftungssysteme, zentrale Lüftungsanlagen 
(z.B. Wohnraumlüftungssysteme) oder Dunstabzugshauben  
(mit vorhandenem ventilator)

Produktvorteile 
 � rohrdurchmesser von 110 mm – 250 mm verfügbar,  
dadurch neben privaten auch für gewerbliche bzw.  
industrielle Bereiche geeignet

 � Hervorragende Lüftungseigenschaften
 � Wärmedämmung verhindert Kondensat
 � Witterungs- und uv-stabiles Material

DacHveNtILatoreN  
(MotorIscHe Be-/eNtLüftuNg)
Einsatzbereich
 � Kontrollierte entlüftung von Wohnräumen und Produktions-, 
Lager oder verwaltungsbereichen 

 � absaugen von feuchter Luft aus Bädern und feuchträumen
 � Direkter anschluss an die Dunstabzugshaube ermöglicht eine 
effektive und geräuscharme Küchenentlüftung

 � entlüftung von aufzugsschächten und anderen gemeinschafts-
räumen in Mehrfamilienhäusern oder verwaltungsgebäuden 

 � Punktuelle entlüftung von garagen und Lagerräumen

Produktvorteile 
 � rohrdurchmesser von 125 mm – 200 mm verfügbar,  
dadurch neben privaten auch für gewerbliche bzw.  
industrielle Bereiche geeignet

 � extrem hohe entlüftungsleistung durch leistungstarke gleich-
strommotoren

 � Einsatz von effizienten EC-Motoren ermöglicht Energieeinsparung
 � regelung mit 0-10 v signalen ermöglicht eine stufenlose fern-
steuerung und erleichtert die Integration in Haustechniksysteme

 � stufenlose eco steuerung auf anfrage verfügbar 
 � geringe geräuschbelästigung im Innenraum, da der ventilator-
betrieb auf das Dach verlagert wird

Leistungsdaten Be-/entLüftungsrohre 

Leistungsdaten dachventiLatoren  



Farben    
 � weinrot (raL 3005)
 � braun (raL 3011)
 � moosgrün (raL 6005)
 � anthrazit (raL 7016)
 � kupferrot (raL 8004)
 � rotbraun (raL 8012)
 � grauweiß (raL 9002)
 � tiefschwarz (raL 9005)

weitere farben auf anfrage verfügbar

Farbnummer
-9305
-9311
-9605
-9716
-9804
-9812
-9902
-9905

veNDuct®: PassgeNau 

uND fuNKtIoNaL 
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veNDuct® ProDuKtsysteM

Einsatzbereich
 � Je nach funktionsteil dachneigungsunabhängig bzw. für  
Dachneigungen von 20° bis 50° einsetzbar

 � Passend für verschiedene Dachpfannenprofile und ebene  
Metallprofile

Produktvorteile 
 � schlanke grundplatten passen sich optisch harmonisch ins 
Dachbild ein

 � vielfältige funktionsteile aufgrund des modularen charakters 
beliebig mit den grundplatten kombinierbar

 � spezielle Butyldichtung schon werksseitig konfektioniert
 � schrauben zur Befestigung im Paket enthalten
 � einfache und schnelle Montage
 � umfangreiches systemzubehör verfügbar

Material
 � grundplatten und funktionsteile: Hart-Pvc
 � flexibler anschlussschlauch: Weich-Pvc

Technische Daten
 � uv-, witterungs-, alterungs- und formbeständig
 � Baustoffklasse B2

venduct® produktsystem üBersicht



alle venduct® grundplatten sind standardmäßig mit einer werks-
seitig aufgebrachten Butyldichtung auf der unterseite der grund-
platte versehen. Die Butyldichtung ist durch eine release-folie 
geschützt, so dass eine verklebung auch erst beim einbau erfolgt. 
Die grundplatten sind jeweils mit 6 Befestigungspunkten auf dem 
flansch versehen. Die Befestigung erfolgt durch bereits im Lieferum-
fang enthaltene spezielle schrauben mit Dichtring. somit sind alle 
Komponenten für eine schnelle und dauerhaft regensichere Mon-
tage im Paket enthalten. 

Das passgenaue venduct® system eignet sich zur Montage auf 
ebenen und profilierten Metalleindeckungen. Das Produktsystem 
hat sich über viele Jahre bereits im steildachsektor bewährt und 
beinhaltet Lüftungslösungen zur strang- bzw. raumentlüftung sowie 
Lösungen zur regensicheren Durchführung von antennenmasten, 
abgasrohren und solarleitungen. 

PassgeNau uND fuNKtIoNaL
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Venduct® Grundplatte 
„Szafir“ 

für Dachpfannenprofile  
abmessungen gemäß technischer 
Zeichnung

KE 4001

Venduct® Grundplatte 
„Kron“ 

für Dachpfannenprofile
abmessungen gemäß technischer 
Zeichnung

KE 4004

eine werksseitig aufgebrachte Butyl-
dichtung sorgt für eine dauerhaft regen- 
sichere Montage der grundplatte. 
Durch eine release-folie wird die Dich-
tung bis zum Zeitpunkt des einbaus 
geschützt.

Venduct® Grundplatte 
„Elita“ 

für Dachpfannenprofile   
abmessungen gemäß technischer 
Zeichnung

KE 4002

Venduct® Grundplatte 
„Omega“ 

für Dachpfannenprofile 
abmessungen gemäß technischer 
Zeichnung

KE 4006

Venduct® Grundplatte 
„Yoger“ 

für Dachpfannenprofile 
abmessungen gemäß technischer 
Zeichnung

KE 4005

Venduct® Grundplatte  
„Classic“  

für ebene Metallprofile*
abmessungen gemäß technischer 
Zeichnung 

KE 4003

28

177

88,5 88,5

* vgl. S. 4
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Produktvarianten Funktionsteile
 � venduct® Be-/entlüfterohr lang DN100 Ke 8009-1
 � venduct® Be-/entlüfterohr lang  
(DN100 auf anschluss DN 125)   Ke 8008-1

 � venduct® Be-/entlüfterohr kurz (DN 100) Ke 8026
 � venduct® abgasrohrdaptor  
(system 70/110mm)    Ke 8060

 � venduct® abgasrohrdaptor  
(system 80/125mm)   Ke 8065

 � venduct® solaraufsatz   Ke 8080
 � venduct® antennendurchgang  Ke 8033

Flexible Anschlusschläuche
 � Länge 50 cm, grau, anschluss oben  
DN 100, anschluss unten DN 100/70  Ke 8042

 � Länge 50 cm, schwarz, anschluss oben  
DN 100, anschluss unten DN 100   Ke 8047

 � Länge 62 cm, schwarz, anschluss oben  
DN 125/100, anschluss unten DN 100/70  Ke 8048 

Farben      Farbnummer
 � weinrot (raL 3005)   -9305
 � braun (raL 3011)   -9311
 � moosgrün (raL 6005)   -9605
 � anthrazit (raL 7016)   -9716
 � kupferrot (raL 8004)   -9804
 � rotbraun (raL 8012)   -9812
 � grauweiß (raL 9002)   -9902
 � tiefschwarz (raL 9005)   -9905

weitere farben auf anfrage verfügbar 

Zubehör
 � ePDM Dunstrohrmanschette  
zur abdichtung von rohren DN 100-125 Ku 8001

 � tPu Dunstrohrmanschette 
zur abdichtung von rohren DN 90-150 Ku 8004

 � selbstklebende Dichtmanschetten für Kabel
 8-12 mm    Ke 8092
 15-22 mm    Ke 8093
 25-32 mm    Ke 8094
 42-55 mm    Ke 8090
 50-70 mm    Ke 8091
 � Permo tr® plus Klebeband  
zur verklebung der Dunstrohrmanschetten Ku 0121-1

Venduct® Be-/Entlüfterrohr 
lang 
geeignet für ventilatorbetriebene  
raumentlüftungen (z.B. Bäder, Wcs) 
sowie als abwasserrohrbelüfter. Hohe 
Lüftungseigenschaften, sichere Kon-
densatabführung und einfache Mon-
tage. 

 � für Dachneigungen von 20°-50°.

KE 8009-1 (DN 100)

KE 8008-1 (DN 100 auf DN 125)

Venduct® Be-/Entlüfterrohr 
kurz 

universeller neigungsunabhängiger 
Kurzlüfter für raum- und abwasser-
rohrbelüftung. ragt mehr als 15 cm 
aus dem Wasserlauf, trotz extrem fla-
chem aufbau.
 � Für Dachneigungen ≥ 5°

KE 8026 (DN 100)

Venduct® Abgasrohr-
adaptor

für den passgenauen und neigungs-
verstellbaren Dachdurchgang von 
thermen-abgasrohrsystemen (Doppel-
rohr-systeme).
 � für Dachneigungen von 20°-50°

KE 8060 (System 70/110mm)

KE 8065 (System 80/125mm)

Venduct® Solaraufsatz / 
Antennendurchgang 

optimale Lösung zur regensicheren 
Durchführung von Leitungen und 
Kabeln (Ø 100-70 mm) bzw. für die 
Durchführung von antennen- und sate- 
llitenempfangsmasten (22,2-77,5 mm)

 � für Dachneigungen von 20°-50°

KE 8080 (Solaraufsatz)

KE 8033 (Antennenadapter)

Venduct® Flex-Anschluss-
schläuche

flexible verbindung zum ausgleich von 
achsversätzen und Längenunterschie-
den zwischen rohrleitung und Dach-
durchgang.

KE 8042 

KE 8047 

KE 8048-1

28

177

88,5 88,5



10

Die rohrdurchführungs-Manschetten gewährleisten eine wasser-
dichte Dachdurchführung von rohren, stangen, Masten oder  
elektrischen Leitungen. Die flexible EPDM-Dichtung gewährt dem 
rohr die notwendige Bewegungsfreiheit bei thermischen Längen-
änderungen und dichtet gleichzeitig die Durchdringung wasser-
dicht ab. Die Manschetten sind aus einem hochwertigen ePDM-
Kautschuk mit einem flexiblem Aluminiumflansch gefertigt, der sich 
durch besonders hohe Witterungs-, ozon- und Wärmebeständig-
keit auszeichnet. Zudem ist das verwendete ePDM-Kautschuk  

beständig gegen säuren und Basen, wodurch sich diese Produkte 
auch für den industriellen einsatz eignen. Die Manschetten sind 
in sieben verschiedenen größen mit einem Durchmesser von 12 
bis 660 mm, die Retrofit- Rohrmanschetten zur nachträglichen 
Montage in zwei größen mit einem Durchmesser von 10-100 und 
100-230 mm erhältlich. alle rohrmanschetten sind als komplettes 
Montage-set verfügbar.

roHrDurcHfüHruNgs-MaNscHetteN

Einsatzbereich
Geeignet für verschiedene Metallbedachungen, wie Trapezprofile, 
Wellprofile sowie Dachpfannenprofile.

Produktvorteile 
 � Thermische Ausdehnung der Rohre wird dank der flexiblen 
ePDM-abdichtung nicht behindert

 � Hohe Witterungs-, ozon- und Wärme- bzw. Kältebeständigkeit
 � einfache Montage, dank dem weichen aluminium-flansch kann 
die Manschette optimal an die Profilierung angeformt werden

 � Die Retrofit Montage-Sets ermöglichen auch eine nachträgliche 
abdichtung von rohren

 � alle rohrmanschetten sind als komplettes Montage-set inklusive 
Dichtmittel, schrauben und schlauchschelle verfügbar

Material
EPDM-Kautschuk mit flexiblem Aluminumflansch

Technische Daten
 � Wärmebeständigkeit  
dauerhaft +90 °c / kurzfristig bis +150 °c

 � Kältebeständigkeit  
dauerhaft -30 °c / kurzfristig bis -50 °c

 � Beständig gegen säuren und Basen

Varianten und Artikel-Nr.
rohrdurchführungs-Manschette für Durchmesser 
 � 12-90 mm (runder flansch)   Ke 9866-9
 � 75-150 mm (runder flansch)   Ke 9866-15
 � 110-200 mm (runder flansch)   Ke 9866-20
 � 150-280 mm (quadratischer flansch)  Ke 9866-28
 � 180-330 mm (quadratischer flansch)  Ke 9866-33
 � 260-460 mm (quadratischer flansch)  Ke 9866-46

Retrofit Rohrdurchführungs-Manschette zum nachträglichen 
einbau für Durchmesser 
 � 10-100 mm (quadratischer flansch)  Ke 9867-10
 � 100-230 mm (quadratischer flansch)  Ke 9867-23

Die rohrdurchführungs-Manschetten  
ermöglichen eine sichere Durch-
führung von rohren, Lüftungsleitun-
gen, Masten oder anderer Durch-
dringungen auf verschiedenen 
Metallprofilen.

Rohrdurchführungs-Set

Retrofit Rohrdurchführungs-Set
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easy-form® bzw. easy-form® plus sind die universellen Lösungen 
zum anschluss des Bedachungsmaterials an aufgehende oder 
durchdringende Bauteile (z.B. Wand-, gauben- oder Kaminan-
schlüsse). Zusätzlich eignet sich das Material auch hervorragend 
zum anschluss an Lichtkuppeln und kann aufgrund der hohen 
Dehnfähigkeit auch zum eindichten von kleineren Durchdringun-
gen, wie z.B. stahlstützen verwendet werden. eine anwendung als 
reparaturband für das Bedachungsmaterial ist ebenfalls möglich.

regeNsIcHere uND DeHNfäHIge  

aNscHLussLösuNgeN

easy-forM® PLus / easy-forM®

Einsatzbereich
 � anschluss an aufgehende und durchdringende Bauteile  
(Wand, Kamin, gaube oder Lichtkuppeln)

 � eindichtung von Durchdringungen (z.B. Masten oder stützen)
 � reparatur von Bedachungsmaterialien

Produktvorteile 
 � Selbstklebend durch vollflächige, unterseitige Butyl- 
beschichtung

 � einfache verarbeitung, leicht per Hand anformbar ohne einsatz 
von spezialwerkzeugen

 � UV-stabil dank der gekreppten Aluminiumoberfläche
 � vielseitig einsetzbar
 � umweltfreundlich, kein einsatz von Blei

Easy-Form® plus:
 � Besonders formstabil durch zusätzliche gitterverstärkung

Easy-Form®: 
 � Hohe Dehnfähigkeit in rollrichtung von bis zu 60%

Material
Aluminium-Anschlussrolle mit vollflächiger Butylbeschichtung  
und witterungsbeständiger acryl-Lackierung. easy-form® plus  
mit zusätzlichem verstärkungsgitter.

Technische Daten
 � uv-beständig,  verrottungsstabil, witterungs-, frost-,  
temperatur- und alterungsbeständig

 � Baustoffklasse B2

Artikel-Nr.  
Easy-Form® plus:
 250 mm x 5 mm   KW 4250-05  
 300 mm x 5 mm  KW 4300-05  
 450 mm x 5 mm  KW 4450-05
Easy-Form®:
 200 mm x 5 mm  KW 0200-05  
 250 mm x 5 mm  KW 0250-05  
 300 mm x 5 mm  KW 0300-05  
 450 mm x 5 mm   KW 0450-05  
 600 mm x 5 mm   KW 0600-05  

Farben     Farbnummer
rot (raL 8004)   -0154
dunkelbraun (raL 8016)   -0248
anthrazit (raL 7016)  -0469
zinkgrau (raL 7011)  -0470
schwarz (raL 9005)   -0450  
(in 250, 300 & 450 mm Breite)

 

Dank der hohen Dehnfähigkeit ist 
easy-form® auch sehr gut zum  
einfassen von Lichtkuppeln bei  
Trapez- bzw. Sandwichprofilen  
geeignet. Durch die farbbeschich-
tete Oberfläche passt sich das 
anschlussband optisch an das 
Metallprofil an.

Mit easy-form® plus / easy-form® 

können Wandanschlüsse durch-
gehend oder in schichtstücken/ 
Nockenverlegung ausgeführt  
werden. 

Pb  
  

  
  

   
  b

leifrei

Easy-Form® plus 

Easy-Form® 
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Die rollbaren firstlösungen haben 
speziell bei der anwendung auf tra-
pezprofilen den Vorteil, dass sie uni-
versell für unterschiedliche Profile 
einsetzbar sind und auf passgenaue 
Profilfüller verzichtet werden kann.

fIrstroLLeN aus MetaLL 
roLL-fIX® PreMIuM / coMPactroLL®

Einsatzbereich
 � Belüftung der Metallbedachung und schutz vor schlagregen 
und flugschnee im firstbereich

 � Durch verschiedene rollenbreiten und dehnbare seitenstreifen 
universell für verschiedene Profile geeignet

Produktvorteile
 � robuste aluminium-rollen bieten schutz vor eindringenden 
Insekten und vögel

 � sehr gute Wetterbeständigkeit und Haltbarkeit
 � schnelle und einfache verlegung
 � Einfaches Anformen der Seitenstreifen an das Profil durch plis-
sierte randbereiche und sichere verklebung durch Butylkleber

 � Abdichtung der Firstpunktausbildung (anstelle von Profilfüllern)
bei gleichzeitiger Diffusionsoffenheit

Roll-Fix® premium
Hervorragende ventilationseigenschaften durch innovativen 
Lüftungstunnel. Insbesondere bei hinterlüfteten Dachkonstruk-
tionen zur abführung von Kondesat auf der Blechunterseite 
(z.B.Trapezprofilen) geeignet. 

COMPACTROLL® 
sehr gute Wettberständigkeit und hohe Wasserdichtigkeit. Insbe-
sondere bei Dachkonstruktionen ohne Hinterlüftung (z.b. sandwich-
Profilen) zur Abdichtung der Firstausbildung als auch zur Abführung 
von tauwasser dank des diffusionsoffenen Materials geeignet.

Material und Eigenschaften
Roll-Fix® premium
 � vollaluminium mit unterseitigem Butylkleber und PP-Nagelband 
mit zusätzlichem stützvlies

COMPACTROLL® 
 � verbund aus Nadelvlies und aluminium, aluminium-randbe-
reich mit PIB einlage und unterseitigem Butyl-Kautschukkleber

Technische Daten
 � Brandverhalten e
 � Verarbeitungstemperatur +5˚C bis +40˚C
 � Temperaturbeständigkeit -40˚C / + 80˚C

Artikel-Nr. 
Roll-Fix® premium
Kr 3100 (Breite 290-320 mm, rollenlänge 5m)
Kr 3900 (Breite 370-400 mm, rollenlänge 5m)
COMPACTROLL®

Kr 4100-10 (Breite 280 mm, rollenlänge 10 m)
Kr 4200-10 (Breite 340 mm, rollenlänge 10 m)
Farben   Farbnummer
rot  -0100 
dunkelbraun -0200
anthrazit  -0402

fIrstroLLeN für eINe oPtIMaLe LuftZIrKuLatIoN 

uND regeNsIcHerHeIt
Die rollbaren firstlösungen sind geeignet zur Herstellung von regensi-
cheren abschlüssen im firstbereich. Bei anwendung auf trapez- bzw. 
Sandwichelementen wird die Sicke zwischen den Profilen im Firstbe-
reich (satteldach) unterhalb des firstbleches regensicher geschlossen, 
wodurch auf den Einsatz von Profilfüllern verzichtet werden kann. 

Zusätzlich ermöglicht der einsatz von firstrollen in verbindung mit  
einer entsprechenden Belüftung im traufbereich eine optimale Luft-
zirkulation hinter der Metallbedachung. auf der Blechunterseite ent-
stehendes Kondensat kann durch die ventilierenden firstrollen nach 
außen abgeführt werden. 

Roll-Fix® premium

COMPACTROLL® 
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eLeMeNte Zur BeLüftuNg Des traufBereIcHs

Einsatzbereich
Die Produktlösungen für den traufbereich sorgen für die notwen-
dige Belüftung bei hinterlüfteten Metalldachkonstruktionen. In ver-
bindung mit den ventilierenden firstrollen entsteht eine optimale 
Luftzirkulation, dadurch kann feuchtigkeit bzw. anfallendes Kon-
densat zuverlässig nach außen entweichen. Zusätzlich bieten die 
Traufprodukte einen sicheren Schutz vor Vogeleinflug sowie Insek-
ten.

Produktvorteile 
 � Perfekte Belüftung von hinterlüfteten Dächern und fassaden
 � Zuverlässiger Schutz vor Vogeleinflug und dem Einnisten von 
Insekten

 � einfache und schnelle verarbeitung
 � Für verschiedene Profiltiefen anwendbar
 � traufelemente können die unterste Lattenreihe ersetzen 

Zusammensetzung / Material
 � Trauflemente, Traufkämme aus PP
 � Lüftungsbänder aus Hart-Pvc

Farbe
 � traufelement, traufentlüftungselement mit Kamm, traufentlüf-
tungskamm: rot (-0100), anthrazit (-0402)

 � Lüftungsband: ziegelrot (-0115), braun (-0200), schwarz 
(-0450), weiß (-0900)

Beständigkeit
uv-, witterungs-, frost-, temperatur- und alterungsbeständig

Lüftungsöffnungen
> 200 cm2/m

Normen
 � DIN 4108 teil 3

Traufelement belüftet, mit bzw. ohne 
Kamm

Die zuverlässige Lüftung für den traufbereich 
überbrückt sogar rinneisen. Zusätzliche trauf-
latten können entfallen und es kann sich kein 
Wasserstau bei Niederschlag bilden. Das 
traufelement mit Kamm bietet zuverlässigen 
Schutz vor Vogeleinflug ohne die Lüftung ein-
zuschränken.

Traufentlüftungskamm

Der traufentlüftungskamm verhindert vogel-
einflug wirkungsvoll, ohne die Trauflüftung 
einzuschränken. einzeln eingesetzt oder zur 
Nachrüstung bei vorhandenen Trauflüftungs-
elementen. Der Kamm passt sich optimal an 
das jeweilige Profil an.

Lüftungsbänder aus Hart-PVC

Klöber Lüftungsbänder eignen sich für alle 
hinterlüfteten fassaden und Dächer. sie  
bieten zuverlässigen Schutz gegen einfliegende 
Insekten und einnisten von vögeln. Durch das 
optimierte Lochbild ermöglichen sie eine sehr 
hohe Belüftung. Der praktische spenderkarton 
mit einer 60 m rolle erlaubt zudem die ver-
arbeitung an einem stück.

technische daten

traufeLement traufeLement mit kamm traufentLüftungskamm

abmessung (L x B) 1000 x 30 mm 1000 x 30 mm 1000 mm

Kammhöhe - 60 mm 77 mm 60 mm 120 mm

verpackung 100 st./Karton 50 st./Karton 30 st./Karton 300 st./Karton 150 st./Karton

artikel-Nr. Kr 0058 Kr 0057 Kr 0046-2 Kr 0065 Kr 0173

LüftungsBand

rollenlänge 5 m 60 m

Breite 50 mm 80 mm 100 mm 150 mm 180 mm 50 mm 80 mm 100 mm

verpackung (m/Karton) 100 m 100 m 100 m 50 m 50 m 60 m 60 m 60 m

artikel-Nr. Kr 5050 Kr 5080 Kr 5100 Kr 5150 Kr 5180 Kr 6050 Kr 6080 Kr 6100

Luftdurchlässiger Bereich ca. 58%

temperaturbeständigkeit -20˚C bis +80˚C



Problemlösung ohne Kompromisse für Dächer und Fassaden
Die regensichere, 5-lagige und diffusionsoffene Permo® sec sK 
perfektioniert als strukturierte trennlage die trennung von Metall-
deckung und unterkonstruktion für alle Metalldächer. gemäß der 
DIN 68800-2 (Holzschutznorm - teil 2 baulicher Holzschutz) ist  bei 
geneigten, vollgedämmten, nicht belüfteten Dachkonstruktionen 
mit Metalleindeckung auf schalung oder Beplankung grundsät-

zlich eine strukturierte trennlage mit Wasser abführender schicht 
vorzusehen. anfallendes tauwasser kann durch die Drainageebene 
nach außen abgeführt werden. Dadurch wird vermieden, dass sich 
feuchtigkeit in die Konstruktion zieht. Der einsatz einer struktu- 
rierten Trennlage empfiehlt sich auch bei innenliegenden Dach-
rinnen, Dachgauben und vordächern.

DIffusIoNsoffeNe, struKturIerte treNNLageN

PerMo® sec sK

Einsatzbereich
Permo® sec sK ist geeignet für alle hinterlüfteten und nicht hinterlüf-
teten Metalldächer und Metallfassaden. es hält durch sein hochwer-
tiges, elastisches gewirk immer sicheren abstand zwischen regen- 
führender Permo® Bahn und Metallschar. aufgrund des bereits 
vorkonfektionierten Butyl-Kautschuk-Klebestreifen ist ein einsatz  
ab ≥ 3° Dachneigung möglich.

Produktvorteile 
 � regensichere 5-lagige Montagedeckung  
und Drainageebene in einem

 � reduzierung der schallbelastung
 � verhinderung von Heißwasserkorrosion
 � gleicht unebenheiten aus (Nägel, Holzschüsselungen)
 � ohne jegliches spezialwerkzeug zu bearbeiten
 � Hochwertiges, druckstabiles gewirk sorgt zuverlässig für einen 
abstand zwischen Metall und regenführender Bahn

Verarbeitungshinweis
Bei einer Dachneigung ≥ 3° bis 15° sind bei Titanzinkdeckungen 
zusätzliche Maßnahmen in form von trennlagen mit Drainagefunk-
tion zwingend vorgeschrieben. Weiterhin ist gemäß DIN 68800-2 
unabhängig von der art der Metalleindeckung bei vollgedämm-
ten, nicht hinterlüfteten Dachkonstruktionen auf schalung oder  
Beplankung eine strukturierte trennlage verbindlich vorzusehen. 
Permo® sec sK erfüllt diesbezüglich die anforderungen aller rele-
vanten Normen und vorgaben. 

Zusammensetzung / Material
5-lagige Vlies-Folien- Kombination Basis Polyolefin hydrophiert mit 
Monofilamentgelege

Rollenbreite/Rollenlänge/ Rollengewicht
1,50 m/25 m/ca. 21 kg

Artikel-Nr.          Ku 0027-1

Systemzubehör:
Winddichtpaket
 � Butylon®

 � Pasto®

 � Dunstrohrmanschette 

Normen/Zertifikate
 � CE-zertifiziert
 � fachregel ZvDH
 � fachregel ZvsHK
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technische daten

flächenbezogene Masse (gewicht), DIN eN 1849-2 ca. 550 g/m2 
farbe ober-/unterseite hellgrau/weiß
Dicke, werksinterne Prüfung ca. 0,85 cm
Brandverhalten, eN 13501-1, eN 11925-2 e
Widerstand gegen Wasserdurchgang, eN 1928 W1
Widerstand gegen Luftdurchgang < 0,1 m3/m2 h 50 Pa ca. 
Wasserdampfdurchlässigkeit sd-Wert, eN 12572 0,03 m
Höchstzugkraft längs, eN 12311-1 320 N/5 cm
Höchstzugkraft quer, eN 12311-1 290 N/5 cm
Dehnung längs, eN 12311-1 5%
Dehnung quer, eN 12311-1 5%
Nagelausreißfestigkeit längs, eN 12310-1 280 N
Nagelausreißfestigkeit quer, eN 12310-1 340 N
temperatureinsatzbereich -30˚C /+80˚C
Wasserdichtheit, eN 20811 > 3000 mm
uv-Beständigkeit2), Prüfbedg. gemäß eN 13859-1 4 Monate3)

selbstklebestreifen Butyl
2) uDB sind kein Dachdeckungsmaterial für den dauerhaften außeneinsatz und nach verlegung möglichst 
schnell einzudecken 3) freibewitterung Mittel-europa

Durch den einbau einer trennlage 
mit Drainagefunktion unter einem 
Metalldach wird die schallbrücke 
erheblich entkoppelt und somit eine 
hörbare reduzierung des schalls 
erreicht.

Die verlegung kann sowohl parallel zur traufe 
oder zum ortgang erfolgen. Der randbereich 
zeigt dabei in richtung first bzw. gegenüberlie-
gendem ortgang. aufgrund der 1,5 m Bahnen-
breite ist eine zügige verlegung möglich.

eine Lage Dachsicherung ist über den Zeitraum 
einer eventuellen freibewitterung sicher zu stel-
len (z.B. Konterlatten). regensichernde Maß-
nahmen können bei längerer freibewitterung 
erforderlich werden, da Permo® sec sK nicht als 
Behelfsdeckung fungiert.

Luftdichtpaket
 � Wallint® Luftsperren
 � Klebebänder
 � Dunstrohrmanschette

 � DIN 18339
 � DIN 4108
 � DIN 68800



Grid sec, ein Teil vom Ganzen
grid sec ist das druckstabile, elastische, ca. 8 mm starke gewirk 
ohne den regensicheren Dichtfilm von Permo® sec sK. es erfüllt 
perfekt die trennfunktion von Permo® sec sK in verbindung mit 
ergänzenden vordeck- bzw. abdichtungsbahnen, sofern bereits 
bauseits aufgebracht. 

Das eLastIscHe geWIrK

grID sec

Einsatzbereich
Die trennlage grid sec dient zur trennung von Metalldeckungen 
und unterkonstruktionen. als trennlage für hinterlüftete und nicht 
hinterlüftete Konstruktionen aller Metalldeckungen in stehfalztech-
nik ist grid sec in verbindung mit einer geeigneten vordeckbahn, 
wie z. B. Permo® forte für den einsatz bei geneigten Dächern und 
fassaden geeignet.

Produktvorteile 
 � Zur ergänzung bei gewerkeübergreifenden Bauabläufen
 � auch bei bereits vorhandener nicht diffusionsoffener  
vordeckung einsetzbar

 � gute schalldämmende eigenschaften
 � sehr gut von Hand reißbar 

Verarbeitungshinweis
Im gegensatz zur verlegung von Permo® sec sK sollte grid sec nur 
parallel zu den Metallscharen verlegt werden. es ist lediglich eine 
einfache Montagefixierung des Gewirks notwendig, da die end-
gültige Befestigung gemeinsam mit den Metallscharen erfolgt. so-
mit ist es möglich, die vorteile der trennlage mit Drainagefunktion 
auch bei gewerkübergreifender ausführung zu nutzen.

Zusammensetzung / Material
100% Monofilamentgelege, dreidimensionales Wirrgelege

Rollenbreite/Rollenlänge/Rollenfläche/Rollengewicht
1,40 m/25 m/35 m2/ca. 11,5 kg

Artikel-Nr.:          Ku 0028

Systemzubehör
Winddichtpaket
 � Butylon®

 � Pasto®

 � Dunstrohrmanschette 

Normen/Zertifikate
 � DIN 18339
 � DIN 4108
 � DIN 6880
 � fachregel ZvDH
 � fachregel ZvsHK
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Das Gewirk 

aufgrund des idealen Maßes von 
1,40 m Breite ist es möglich, auf 
bereits vorhandenen vordeck-
bahnen beim verlegen der Metall-
schare Zug um Zug das gewirk 
grid sec mit aufzubringen.

technische daten

flächenbezogene Masse (gewicht), DIN eN 1849-2 ca. 550 g/m2 
farbe ober-/unterseite hellgrau/weiß
Dicke, werksinterne Prüfung ca. 0,85 cm
Brandverhalten, eN 13501-1, eN 11925-2 e
Widerstand gegen Wasserdurchgang, eN 1928 W1
Widerstand gegen Luftdurchgang < 0,1 m3/m2 h 50 Pa ca. 
Wasserdampfdurchlässigkeit sd-Wert, eN 12572 0,03 m
Höchstzugkraft längs, eN 12311-1 320 N/5 cm
Höchstzugkraft quer, eN 12311-1 290 N/5 cm
Dehnung längs, eN 12311-1 5%
Dehnung quer, eN 12311-1 5%
Nagelausreißfestigkeit längs, eN 12310-1 280 N
Nagelausreißfestigkeit quer, eN 12310-1 340 N
temperatureinsatzbereich -30˚C /+80˚C
Wasserdichtheit, eN 20811 > 3000 mm
uv-Beständigkeit2), Prüfbedg. gemäß eN 13859-1 4 Monate3)

selbstklebestreifen Butyl
2) uDB sind kein Dachdeckungsmaterial für den dauerhaften außeneinsatz und nach verlegung möglichst 
schnell einzudecken 3) freibewitterung Mittel-europa

technische daten

flächenbezogene Masse (gewicht), DIN eN 1849-2 ca. 350 g/m2 
Porenvolumen > 95%
Dichte ca. 0,91 g/m3
farbe schwarz
Brandverhalten/ Baustoffklasse DIN 4102-1 B2, hinterlegt geprüft
schmelzpunkt > 200˚C
uv Beständigkeit2), Prüfbedg. gemäß eN 13859-1 4 Monate3)

reißfestigkeit von Hand reißbar
Dicke/werksinterne Prüfung ca. 0,8 cm
temperatureinsatzbereich -30˚C /+80˚C
2) uDB sind kein Dachdeckungsmaterial für den dauerhaften außeneinsatz und nach verlegung möglichst 
schnell einzudecken 
3) freibewitterung Mittel-europa

Durch den einbau einer trennlage 
mit Drainagefunktion unter einem 
Metalldach wird die schallbrücke 
erheblich entkoppelt und somit eine 
hörbare reduzierung des schalls 
erreicht.

Luftdichtpaket
 � Wallint® Luftsperren
 � Klebebänder
 � Dunstrohrmanschette



Bei der Ausführung von Metalldeckungen auf Lattung empfielt 
sich je nach Dachkonstruktion der einsatz von diffusionsoffen 
unter-spann-/ unterdeckbahnen. Durch die hohe Dampfdurchläs-
sigkeit in verbindung mit einer zuverlässigen Belüftung an first 
und traufe kann aufsteigende feuchte Luft über das Dach abge-
führt werden. Die hohe Wasserdichtigkeit der Bahnen schützt die 
unter der eindeckung vorhandenen schichten vor regen und  
schneeeintrieb infolge starker Winde. Die eingedrungene feuchtig-
keit wird durch die Bahn aufgefangen wodurch eine Durchfeuch-
tung der Dämmschicht vermieden wird. 

Auch in Verbindung mit Trapezprofilen als Dachdeckung kann der 
Einsatz der Bahnen sinnvoll sein.  Nicht isolierte Trapezprofile nei-
gen durch ihre gute Wärmeleitung zu Kondenswasserbildung an 
der Unterseite. Zur Behebung dieses Problems häufig eingesetzte 
antikondens-vliese haben nur ein begrenztes Wasseraufnahmever-
mögen und stoßen deshalb bei gebäuden, in denen viel feuch-
tigkeit entsteht, an ihre grenzen. Zudem kann es durch die in den 
vliesen gespeicherte feuchtigkeit zu einer fäulnisbildung im Holz 
kommen. 

Durch den einsatz von Dachbahnen wird abtropfendes Kondensat 
dauerhaft aufgefangen und sicher abgeleitet. Zusätzlich sorgt die 
Bahn für die entstehung einer isolierenden Luftschicht, die die vor-
handene Feuchtigkeit unter dem Profil deutlich verringert, so dass 
Kondenswasserbildung an der unterseite vermieden wird.

PerMo®: DIffusIoNsoffeNe uND regeNsIcHere 

uNtersPaNN-/uNterDecKBaHNeN

PerMo® eXtreMe sK/ 

PerMo® eXtreMe rs sK2

Einsatzbereich

Permo® extreme sK
 � unterspannung / unterdeckung / vordeckung unter  
hinterlüfteten Metalldeckungen bei geneigten Dächern mit 
erhöhten anforderungen

Permo® extreme rs sK2

 � unterdachbahn unter hinterlüfteten Metalldeckungen bei  
geneigten Dächern zur ausführung eines regensicheren  
unterdachs

Produktvorteile 
 � Hochdiffusionsoffen (sd-Wert 0,08m)
 � selbstklebestreifen (in Kombination mit systemzubehör)  
ermöglichen dauerhafte wind- und wasserdichte verklebungen 
der überlappungsbereiche

 � Hochtemperaturbeständig bis 100° c
 � Dichtrand sorgt für eine gute überlappung und verbesserte 
Wasserableitung

 � spezialbeschichtung sorgt für eine hohe Wasserdichtigkeit 
 � schlagregengeprüft

Artikel-Nr. 
Permo® extreme sK  Ku 0170-1-09
Permo® extreme rs sK2 Ku 0171-11

Rollenmaße / Rollengewichte:
Permo® extreme sK  1,5 x 50 m / 75 m2 / 15 kg
Permo® extreme rs sK2 1,5 x 50 m / 75 m2 / 18 kg
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technische daten permo® extreme sk permo® extreme rs sk2

flächenbezogene Masse (gewicht), DIN eN 1849-2 ca. 200 g/m2 ca. 240 g/m2

Brandverhalten, eN 13501-1, eN 11925-2 e e
Widerstand gegen Wasserdurchgang, eN 1928 W1 W1
Wasserdampfdurchlässigkeit sd-Wert, eN 12572 0,08 m 0,08 m
Höchstzugkraft längs / quer, eN 12311-1 460 / 300 N/5 cm 310 / 360 N/5 cm
Dehnung längs / quer, eN 12311-1 60 / 90 % 45 / 55 %
Nagelausreißfestigkeit längs / quer, eN 12310-1 300 / 380 N 215 / 200 N
temperaturbeständigkeit -40ºc /+100ºc -40ºc /+100ºc
Wasserdichtheit, eN 20811 ≥ 4500 mm ≥ 4500 mm
uv-Beständigkeit, Prüfbedg. gemäß eN 13859-1 4 Monate 4 Monate
freibewitterung als Behelfsdeckung 8 Wochen 8 Wochen
schlagregentest tu Berlin Bestanden Bestanden
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Systemzubehör

Die ausführung mit den Klöber Zube-
hörmaterialien wird empfohlen. Diese 
sind speziell auf die Bahnen abge-
stimmt und in die gewährleistung ein-
gebunden.

Pasto® Kartuschendichtstoff 

 � 1K Klebstoff zum anschluss der 
vliesunterseite von Permo® Bahnen 
an aufgehende Bauteile

 � 310 ml Kartusche (reichweite  
ca. 10-15 m)

KU 0128

Permo® TR plus Klebeband

 � transparentes Klebeband zur 
luftdichten verklebung von  
Bahnüberlappungen

 � verklebung von Zubehörprodukten 
(z.B. ePDM Dunstrohrmanschette)

KU 0121-1

Permo® seal

 � Zähflüssiger 1K Dichtstoff zur  
Nageldichtung zwischen Konter-
latte und Permo® Bahn

 � schnelle, handwerksgerechte 
verarbeitung aus der flasche 

 � 1000 g flasche  
(reichweite ca. 50 m)

KU 0129-01

Permo® absorber

 � Dichtband aus absorbierendem 
vlies zur Nageldichtung zwischen 
Konterlatte und Permo® Bahn

 � aufquellend bei feuchtigkeits-
aufnahme zur entfaltung seiner 
dichtenden Wirkung

 � rolle 50 mm x 30 m (B x L)

KU 0079-1-50

Permo® extreme Dichtpaste

 � Luftfeuchtigkeitserhärtende 1K Pur 
flüssigabdichtung zum anschluss 
von Permo® extreme Bahnen an 
aufgehende Bauteile, an das trauf-
blech und zur Nahtversiegelung

 � gebindegröße 1 kg

KU 0136

EPDM  
Dunstrohrmanschette 

 � verklebbare Manschette zur  
abdichtung von rohrdurchdringun-
gen DN 100 - DN 125

 � verklebung erfolgt mit Permo® tr 
plus Klebeband

KU 8001

Easy-Form® Klebeband

 � aluminium-anschlussrolle mit 
vollflächiger Butylbeschichtung zum 
einfassen/abdichten verschiedens-
ter Durchdringungen (z.B. rohre, 
Kabel, stützen, Pfetten, sparren)

 � reparaturband für traufblech, 
Dachrinnen, fallrohre, Kehle oder 
Mauerabdeckungen

KW 0060 (60 mm Breite) 
KW 0090 (90 mm Breite)

Selbstklebende Dichtman-
schetten
 � für die regensichere und winddich-
te Durchführung von Kabeln und 
Leitungen 

8-12 mm  KE 8092
15-22 mm  KE 8093
25-32 mm  KE 8094
42-55 mm  KE 8090
50-70 mm  KE 8091



Klöber GmbH
scharpenberger str. 72 – 90
58256 ennepetal
tel. 02333 9877-0
fax 02333 9877-199
technische Hotline 02333 9877-164
www.kloeber.de
info@kloeber.de
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